
Lenkrollen mit Feststellbremse /
Steering roller with brake

Ablasshahn Rp1/2" /
Discharge cock Rp1/2"

Bockrollen /
Trestle roller

Wartungsdeckel /
Service cover

Wartungsabdeckungen
rundherum abnehmbar /
Service covers
removable all around 

Bedieneinheit (Touchpannel) /
Operating unit (touch panel)

Schaltschrank /
Electric cabinet

 602 

 1
24

1,
1 

 ~649,6 

 ~
17

74
,7

 

Wartungsdeckel geöffnet/
Service cover open

A

Hauptschalter /
Main switch

Sauganschluß 35L /
Suction line 35L

Maschinenschnittstelle /
Machine interface

 1423,8 

Statusleuchte /
Status light

Fahrgriff /
Driving handle

DETAIL A
MAßSTAB 1 : 3

Anschlußwerte / Connected data:
Luftdruck / Air pressure:        max. 5 bar  

Gewicht / Weight:                742.45 kg
Abmessung /  Dimensions:   L x B/W x H
                                                1422 x 602 x 1240
Tankvolumen / Capacity :   250 Liter    
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Freig.
Erstellt

NameDatum

Rohabmessung:

Maßstab:

Format

NameDatumÄnderungen

Zeichnungsnummer:

Benennung:

Allgemein-
toleranzen

DIN ISO 2768-mK DIN 6  T1 - 
Proj.methode 1

Blatt / von

Material:

Status

/

Gewicht:

22-08-49188

444.05 kg

19.08.2022 xsun

1:14

A2

1 2

freigegeben
Revision

Zust.
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Müller Hydraulik GmbH
Albring 29

78658 Zimmern o. R.
Tel.: 0741-174575-0

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt 
und darf ohne die schriftliche Zustimmung der 
Firma Müller Hydraulik GmbH keinen Dritten 
inhaltlich mitgeteilt noch ausgehändigt werden!

ERP-Artikel: 
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